PROTOKOL ¢. 75/19
O urceni vonkajsich vplyvov STN 332000-5-51
jun 2019

Stavba: IBV Slne¢na ulica
Objekt: Vonkajsie osvetlenie
Stavebnik: Obec Sokol

Miesto stavby: Sokol’, p.¢. 810/21
Zakazka: 75/19

Stupeni: DRP

1. Pouzité podklady:
- projekt stavebnej Casti
-norma STN 332000-5-51
- technologicky proces

2. Opis technologického procesu:

Vonkajsie osvetlenie bude sltzit’ obyvatelom Slnecnej ulice a verejnosti na osvetlenie
miestnej komunikéacie — Slnecnej ulice.
Kablové vedenie bude ulozené v zemi v pieskovom 16Zku, v zelenom pase vedl'a cesty.
Svietidla budil upevnené na ocel'ovych stipoch osadenych v beténovom zéklade.

3. Rozhodnutie:
Na navrhované zariadenia VonkajSieho osvetlenia buda pdsobit’ nasledujtice
vonkajsie vplyvy:
AA3+AA5, AB3+AB5, AC1, AD3, AE1L, AF2, AG2, AL1, AM1, AN2, AP1, AQ3,
AS2, BA4, BC2, BD1, BE1, CA1, CBL1.

4. Zdovodnenie:

Elektrické zariadenia budu uloZené na vol'nom priestranstve, kde bez obmedzenia posobia
vSetky vplyvy mierneho klimatického pasma.

Rozsah vonkajsich vplyvov je urceny podl'a priloh STN 332000-5-51

Vypracoval : Ing Curi Ladislav



